Часть IV документации об электронном аукционе
Описание объекта закупки. Техническое задание

	№
	Наименование товара
Эскиз
	Требования к качеству, техническим характеристикам товаров, требования к их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров и иные показатели, связанные с определением соответствия используемых товаров потребностям заказчика.
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	Детский игровой комплекс 

	Применяемые материалы не должны оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую среду в процессе эксплуатации; вызывать термический ожог при контакте с кожей ребенка в климатических зонах с очень высокими или очень низкими температурами. Древесина и защитные средства древесины - по ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2. Фанера по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2 должна быть стойкой к атмосферным воздействиям. Элементы оборудования из полимерных и композиционных материалов, которые со временем становятся хрупкими, должны заменять по истечении периода времени, указанного изготовителем. Элементы оборудования из древесины должны изготавливать из древесины классов "стойкие" и "среднестойкие" по ГОСТ 20022.2 и не должны иметь на поверхности дефектов обработки (например, заусенцев, задиров, отщепов, сколов и т.п.). Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не допускается. Углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм. Угол между стенками V-образных зазоров и щелей должен быть не менее 60°. Закрытое оборудование, например тоннели, игровые домики и т.п., с внутренним размером более 2000 мм в любом направлении от входа должно иметь не менее двух открытых доступов, не зависящих друг от друга и расположенных на разных сторонах оборудования. Конструкцией доступов должна быть исключена возможность их блокирования и обеспечена при необходимости возможность оказания помощи взрослыми детям без каких-либо дополнительных средств (например, лестницы, не являющейся составной частью данного оборудования). Размеры открытых доступов должны быть не менее 500 x 500 мм. Размеры элемента оборудования, позволяющего ребенку захватиться, должны быть не менее 16 и не более 45 мм в любом направлении. Ширина элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должна быть не более 60 мм. Расстояние между ударопоглощающим покрытием игровой площадки и подвижными элементами оборудования должно быть не менее 400 мм. Перила для оборудования, труднодоступного для детей возраста менее трех лет, оборудуют, если платформа располагается на высоте от 1000 до 2000 мм. Высота перил от платформы должна быть не менее 600 и не более 850 мм. Не допускаются застревания ног или ступней ребенка: в отверстиях твердых элементов или в поверхностях конструкций, по которым дети могут бегать или взбираться; в опорах для ног, стойках перил и т.п. Горизонтальные поверхности и поверхности, имеющие наклон до 45°, предназначенные для ходьбы или бега (исключая подвесные мостики), должны иметь зазоры шириной не более 30 мм. Ступени изготавливают из одного материала, расстояние между ними должно быть одинаковым, поверхность ступеней должна быть ровной, отклонение от горизонтали - не более +/- 3°. Перила, защитные ограждения устраивают от первой ступени и они должны исключать застревание частей тела ребенка. Расстояние от передней кромки одной (нижней) ступени до передней кромки следующей (верхней) ступени должно быть не менее 140 мм, ширина ступени должна быть не менее 110 мм. При высоте лестницы более 2000 мм оборудуют промежуточные площадки с интервалом по высоте не более 2000 мм, шириной не менее ширины ступени и длиной не менее 1000 мм. Лестница по всей длине не должна быть непрерывной, должна меняться ширина лестницы и ее направление (при наличии промежуточных площадок) не менее чем на 90°. Свободное пространство для правильного расположения ноги на перекладине должно быть не менее 90 мм от осевой линии перекладины. Наклон трапа должен быть не более 38°, уклон трапа должен быть постоянным. Поверхность трапа должна быть ровной по всей его ширине, отклонение от горизонтали - не более +/- 3°. При изготовлении оборудования канаты должны соответствовать требованиям ГОСТ 30055 и ГОСТ 3241. Расстояния между канатами длиной менее 2000 мм, закрепленными с одного конца (раскачивающимися канатами), должны быть, мм, не менее: 600 - между раскачивающимися канатами и неподвижными элементами оборудования; 900 - между раскачивающими канатами и подвижными элементами оборудования. Канаты, закрепленные с обоих концов (лазательные канаты), должны соответствовать следующим требованиям: - стрела провеса каната - не более 20% расстояния между точками подвеса; - диаметр каната - 18 - 45 мм. Стальные канаты должны соответствовать следующим требованиям:- быть изготовлены из оцинкованной или коррозионно-стойкой проволоки; - концы стального каната в опрессованных петлях должны совпадать с краем опрессовки; - концы стального каната должны быть укреплены в петлях с зажимами, концы резьб зажимов должны иметь травмобезопасную защиту; - талреп каната должен быть изготовлен из коррозионно-стойкого материала, иметь опрессованные петли или петли с коушем и зажимами; талреп не должен допускать возможность демонтажа без применения инструмента. Применяемые при изготовлении оборудования цепи должны соответствовать требованиям ГОСТ 30188 и ГОСТ 30441. Внутренний размер звеньев цепи (за исключением соединительных) должен быть не более 8,6 мм в любом направлении звена. Внутренний размер соединительных звеньев должен быть менее 8,6 или более 12 мм в любом направлении звена. При наличии сыпучего покрытия (например, песка) фундаменты должны соответствовать следующим требованиям: - элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия игровой площадки; - глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента конической формы должна быть не менее 200 мм. - острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления - не менее 20 мм; - концы элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных болтов), должны располагаться на глубине не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия игровой площадки. Качели с одной осью вращения, с несколькими осями вращения. Допускается размещать в одной раме качелей не более двух сидений для предупреждения пересечения детьми зон качания при пользовании качелями. Горка, конечный участок которой имеет средний угол наклона не более 10°. Горка, конечный участок которой имеет средний угол наклона не более 5°. Каждую горку оборудуют стартовым участком. Для пристраиваемых горок в качестве стартового участка допускается использовать платформы, являющиеся элементом конструкции оборудования детской игровой площадки. Если стартовый участок является платформой или удлинением платформы, то стартовый участок может быть шире, чем участок скольжения. Защитную перекладину устанавливают на высоте от 600 до 900 мм от уровня поверхности стартового участка. Для пристраиваемых горок со стартовым участком или барьером вне края платформы зона стартового участка между защитной перекладиной и платформой должна соответствовать требованиям безопасности, соответствующим платформе в отношении высоты перил или ограждения. Для пристраиваемых горок, где платформа используется как стартовый участок, требования к защите от падения - по ГОСТ Р 52169. Стартовый участок оборудуют защитной секцией, соответствующей требованиям к барьерам по ГОСТ Р 52169, при одном из следующих условий: длина стартового участка - более 400 мм; стартовый участок легко доступен и имеет высоту свободного падения более 1000 мм; высота свободного падения стартового участка - более 2000 мм. Защитная секция должна быть продолжением ограждения платформы горки или выступать вперед за линию ограждения платформы горки. Если защитная секция смещена относительно плоскости бортиков стартового участка, максимальное вертикальное или горизонтальное смещение должно быть менее 89 мм. Для пристраиваемых горок со стартовым участком или барьером вне края платформы зона стартового участка между защитной перекладиной и платформой должна соответствовать требованиям безопасности, соответствующим платформе в отношении высоты перил или ограждения. Для пристраиваемых горок, где платформа используется как стартовый участок, требования к защите от падения - по ГОСТ Р 52169. Стартовый участок оборудуют защитной секцией, соответствующей требованиям к барьерам по ГОСТ Р 52169, при одном из следующих условий: - длина стартового участка - более 400 мм; - стартовый участок легко доступен и имеет высоту свободного падения более 1000 мм; - высота свободного падения стартового участка - более 2000 мм. Защитная секция должна быть продолжением ограждения платформы горки или выступать вперед за линию ограждения платформы горки. Если защитная секция смещена относительно плоскости бортиков стартового участка, максимальное вертикальное или горизонтальное смещение должно быть менее 89 мм. Для пристраиваемых горок проем в ограждении оборудования или платформы, к которым пристраивается горка, должен быть таким же, как ширина стартового участка или защитной секции. Для пристраиваемых горок, где весь стартовый участок или его часть находится за пределами края платформы, защитная секция должна быть высотой не менее 500 мм.  Средний угол наклона участка скольжения не должен превышать 40°. Максимальный угол наклона отдельного элемента участка скольжения не должен превышать 60°. Наклон участка скольжения измеряют по осевой линии. Если изменение угла наклона между отдельными элементами участка скольжения, кроме элемента, прилегающего к стартовому участку, превышает 15°, то радиус закругления перехода от одного участка скольжения к другому для предотвращения непроизвольного отрыва пользователя от поверхности скольжения должен быть, мм, не менее: 450 - для начальных двух метров по высоте горки (от стартового участка); 1000 - для остальной части горки. Для горок с плоским дном допускается отклонение бортиков от вертикальной плоскости на угол не более 30°. Функциональные конструктивные элементы горки, например защитная перекладина и т.п., могут находиться в зоне безопасности, поскольку они обеспечивают дополнительную безопасность. Такие элементы должны исключать застревания одежды и тела ребенка в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169. Центральная опора может находиться в зоне безопасности спиральной горки. 
Детский игровой комплекс должен предназначаться для детей и подростков от 6 до 12 лет и выполнять следующие функции: создавать условия, обеспечивающие физическое развитие ребёнка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.
Детский игровой комплекс должен быть художественно оформлен в стиле «Кремля». Один из куполов башен должен быть со звездой, каждая стенка этого купала башни  должна иметь по периметру щит с визуализацией кремлевских  часов. Шесть куполов башен должны быть с флагами. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены двухкомпонентной и порошковой красками, устойчивыми к ультрафиолетовым лучам.
Детский игровой комплекс должен представлять собой модульную конструкцию из игровых и развивающих элементов, не менее установленного количества: столбы-44 шт. полы с прогонами в сборе – 7 шт. половицы- 18 шт., подпятник оцинкованный – 40 шт. перекладины – 24 шт. поручни – 6 шт. балкон – 3 шт. купол со звездой – 1 шт. купол с флагом – 6 шт. лестница -3 шт. винтообразная пластиковая горка – 1 шт. шест с пластиковыми колесами – 1 шт. лиана – 1 шт. горка нержавейка – 2 шт. мост прямой – 2 шт. мост подвесной – 1 шт. арочный мост – 1 шт. полипропиленовая сетка – трапеция – 2 шт.



Детский игровой комплекс должен быть изготовлен в соответствии со стандартами, где учтены причины травматизма на детских площадках и разработаны основные требования безопасности. Каждый детский игровой или спортивный элемент детской площадки, должен сопровождаться сертификатом соответствия продукции ГОСТам РФ. 

ГОСТ Р 52167-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 18.09.2012 N 333-ст). 

ГОСТ Р 52168-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 18.09.2012 N 334-ст)
            ГОСТ Р 52169-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.11.2012 N 1148-ст)ГОСТ Р 52299-2013 («Безопасность конструкций и методы испытания качалок. Общие требования»). 

            ГОСТ Р 52300-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.06.2013 N 179-ст)

           ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.06.2013 N 182-ст)
         «Оборудование детских игровых площадок. Термины и определения. ГОСТ Р 53102-2008» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 511-ст).

Изготовитель (поставщик) предоставляет паспорт на оборудование по ГОСТ 2.601 на русском языке, а также, при необходимости, на государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации.

          Паспорт предоставляют на комплекс оборудования или на оборудование, которое может быть установлено отдельно и использовано как самостоятельная единица (детский игровой комплекс либо отдельно стоящие горка, качели, карусели, качалка и т.п.).
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