ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 2

« 20 » Января 2012г.

Для разработки ПСД на реконструкцию водопроводных сетей по ул. Семенова, Степная в с. Летник Песчанокопского района.

МУП «Летницкого сельского поселения» с. Летник Песчанокопского района в лице Директора Малютина Павла Александровича не возражает подключить к существующим водопроводным сетям с. Летник уличный водопровод  протяженностью 2,3 км., для водоснабжения  улиц  Семенова и Степная  в селе Летник Песчанокопского района.

с расходом _______________________________140__________ м3/сутки

Протяженность водопровода ______________2285_______________м.

Диаметр трубы в точке подключения _____________________ мм

Напор в точке подключения _____________1,5____________атм

Материал труб в точке подключения - ПЭТ

Отметка верха трубы точке подключения ___ м. 

Характеристика сети – Тупиковая

Количество водомеров ____________43_________шт.

Прочие условия:

         В местах пересечения разводящих сетей предусмотреть строительство смотровых колодцев с запорной арматурой.

         Предусмотреть в местах врезки в основные водопроводные сети, строительство смотровых колодцев с запорной арматурой для установки водомеров.

В точке врезки выполнить врезной колодец. Глубина залегания труб 1,3 – 1,5 м. Прокладку трубопровода производить в соответствии со СНиП и выдержкой минимальных расстояний с другими инженерными коммуникациями.

Проектно-сметную документацию перед производством работ согласовать с МУП «Летницкого сельского поселения» с. Летник Песчанокопского района.

Срок действия технических условий _1_ год 

Ответственный за выдачу тех. условий

Директор 

МУП «Летницкого сельского поселения»                 П.А. Малютин

